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Voorwaarden voor het gebruik van butaan en propaangas

in de gemeente Dalfsen

In uw aanvraag voor een tijdelijke vergunning of ontheffing heeft u aangegeven gasgestookte apparaten te gebruiken. Om tijdens markten, evenementen en dergelijke gasverbruikende toestellen te mogen gebruiken dient u ook in de gemeente Dalfsen aan de regelgeving te voldoen. Dit betekent dat LPG voor een andere toepassing dan aandrijving van motorvoertuigen niet is toegestaan.

Hierna volgen op beknopte wijze de voornaamste eisen en voorwaarden voor het veilige gebruik van butaangas en propaangas. Tijdens controle door medewerkers van de gemeente Dalfsen wordt op deze punten gelet. 

Indien de veiligheid door het niet nakomen van één of meerdere voorwaarden in het geding is kan u worden gesommeerd de activiteiten direct te beëindigen.

Om veilig gas te gebruiken moet aan de diverse eisen en voorwaarden worden voldaan. De exacte informatie kunt u vinden in diverse normbladen van:

· het Normalisatie Instituut

· Arbeid Inspectiebladen

· Keuringseisen van het stoomwezen

· de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente Dalfsen.

De gasfles:
1. De gasfles moet door het stoomwezen zijn goedgekeurd. De gasfles moet elke tien jaar worden gekeurd, op de fles is de uiterste datum vermeld. Verder moet op de fles zijn ingeslagen:

· Leeuwtje (merkteken stoomwezen, dit wordt vanaf medio 2005 vervangen door een door  Lloyd’s Register-Stoomwezen erkend geldig keurmerk wat ook op de afsluiter komt);

· Uiterste gebruiksdatum gasfles;

· (water-) inhoudsmaat in liters;

· gassoort.

2. Bij een buitentemperatuur van 5 graden Celsius of minder mag u geen butaangas gebruiken maar dient u over te gaan op het gebruik van propaangas.

3. Een gasfles mag niet worden verwarmd.

4. De gasfles moet altijd rechtop staan op een goed geventileerde plaats en niet in de volle zon.

5. Een niet aangesloten gasfles moet volledig zijn ontkoppeld en de afsluiter op de fles moet beschermd zijn tegen beschadigingen, bijvoorbeeld als gevolg van omvallen van de fles.

6. Bedien de fleskranen en appendages alleen met de hand. 

De gasdrukregelaar:
1. Elke gasfles die op een gasverbruikend toestel is aangesloten moet zijn voorzien van een gasdrukregelaar.

2. De gasdrukregelaar moet een voor-ingestelde waarde hebben van 30 of 50 mBar. Dit is afhankelijk van wat er op het typeplaatje van het verbruikstoestel staat aangegeven.

3. Elke gasfles die op een gasverbruikend toestel is aangesloten moet zijn voorzien van een gasdrukregelaar die niet ouder is dan vijf jaar. 

4. De gasdrukregelaar mag niet met gereedschap op de fles worden gemonteerd of gedemonteerd! De conische pakkingring in de drukregelaar en de schroefdraad kunnen anders ernstig beschadigen en (blijvend) zorgen voor lekkage.

De Gasslang:
1. De gasslang moet zijn voorzien van een onuitwisbare opdruk met de volgende gegevens: 

· naam van de fabrikant;

· productiejaar;

· werkdruk;

· voor welke gassoort de slang geschikt is.

2. Een propaangasslang (oranje) mag maximaal vier jaar oud zijn! Een butaangasslang (zwart) mag maximaal twee jaar oud zijn. Dit geldt ook wanneer de gasslang er op het oog nog goed en onbeschadigd uitziet.

3. Een gasslang mag geen uiterlijke beschadigingen vertonen, is dit wel het geval dan dient u de slang eerder te vervangen dan de hiervoor genoemde leeftijd.

4. De gasslang mag een lengte hebben van maximaal twee meter. Bij grotere afstanden moet de gasslang zijn aangesloten op een vaste leiding. In geval van een tijdelijke opstelling mag de lengte maximaal 10 meter bedragen (NEN 1763-1).

5. Een met katoendraden verstevigde gasslang (NEN 1763-1) moet altijd met een deugdelijke slangklem op de tule (NEN 2381, NEN 1273) van de gasdrukregelaar en het verbruikstoestel zijn aangesloten.

6. Een niet met katoendraden verstevigde gasslang mag alleen worden gebruikt met een speciale tule, een slangklem mag dan niet worden gebruikt.

En vergeet niet dat u ook een goedgekeurd blusmiddel voor direct gebruik gereed moet hebben!
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Deze voorwaarden zijn ontleend aan regelgeving uit normbladen, arbeids inspectiebladen, bouwverordening, brandbeveiligingsverordening en afgestemd op Bovag en ANWB keuringscriterea.


